
Sprchový prvek fermacell Powerpanel TE

Dlažba

fermacell Powerpanel TE

Izolace pevná v tlaku (např. dřevovláknitá

deska 20 mm)

Obklad

Flexibilní lepidlo fermacell

Těsnící páska fermacell

Těsnící systém fermacell

Stávající stěna

Izolace pevná v tlaku (např. dřevovláknitá deska 10 mm)

Nosný záklop bez nerovností + dřevěný trámový strop
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Detail napojení stěny a podlahy

Bez měřítka

Těsnící systém fermacell

Fermacell GmbH

organizační složka Praha

Žitavského 496

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Stav: Srpen 2016

Měřítko: 1:3 Formát: 1xA3

Sprchový systém fermacell Powerpanel TE se středovým odtokem

Sprchový systém fermacell Powerpanell TE se středovým

odtokem na dřevěném trámovém stropě, minimální možná

výška konstrukce podlahy, napojení na okolní konstrukce

Legenda:

Sprchový prvek fermacell

Powerpanel TE

Izolace pevná v tlaku

Obklad, dlažbaFlexibilní lepidlo fermacell

Těsnící systém fermacell

fermacell Powerpanel TE

Stávající stěna

1
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Nosný záklop bez nerovností + dřevěný

trámový strop

Flexibilní lepidlo fermacell

Prvky jsou nejprve na přesahujícím stupni bez

spáry slepeny podlahovým lepidlem fermacell

a následně sešroubovány

fermacell Powerpanel TE šroub 3,5x23

Vertikální odtok fermacell Powerpanel TE

Těsnící páska fermacell

Okrajová izolační

páska (cca. 10 mm)

Elastický spárovací tmel

Dlažba

Flexibilní lepidlo fermacell

Izolační těsnění

Nosný záklop bez nerovností

Obklad

Flexibilní lepidlo fermacell

Těsnící páska fermacell

Těsnící systém fermacell

Stávající stěna

Těsnící systém fermacell

Dlažba

Flexibilní lepidlo fermacell

Okrajová izolační páska (cca. 10 mm)

Elastický spárovací tmel

Sprchový prvek fermacell Powerpanel TE

Nosný záklop bez nerovností + dřevěný trámový strop

Izolace pevná v tlaku (např. dřevovláknitá deska 10 mm)
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