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1. fermacell � Powerpanel v p�ehledu

Po�adavky na moderní stavební materiÆly jsou �ím 

dÆl vy��í, rostou po�adavky na komfort, jsou pop-

tÆvÆna rychlÆ a kvalitní �e�ení. fermacell nabízí 

ideÆlní produkty na cementovØ bÆzi pro �irokØ 

uplatn�ní v  suchØ výstavb�.

P�i �ezÆní desek fermacell 
Powerpanel nevznikÆ �Ædný 
zdraví nebezpe�ný prach. 
Není nutnØ dodr�ovat �ÆdnØ 
zvlÆ�tní bezpe�nostní 
p�edpisy. 
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Powerpanel H2O 

Pro st�ny a stropy ve vlhkých prostorÆch se stÆlým vysokým zatí�ením vlhkostí. 
VhodnØ pro bazØny, welness za�ízení, sprchy a sanitÆrní prostory. 

Powerpanel TE 

 
PodlahovØ prvky pro bezbariØrovou výstavbu vlhkých prostor. Prvky jsou vhodnØ 
speciÆln� pro podlahy s vysokým zatí�ením vlhkostí. BezbariØrovØ sprchy je mo�no 
realizovat  speciÆlními sprchovými prvky. 

Powerpanel HD

ExteriØrovØ desky obvodovØ st�ny s d�ev�nou spodní konstrukcí na bÆzi d�eva. 
Spl�ují funkci nosnØho a�vyztu�ujícího oplÆ�t�ní a slou�í k p�ímØmu nanesení omít-
kovØho systØmu. Díky dobrým protipo�Ærním vlastnostem jsou vhodnØ na po�Ærní 
st�ny.  
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Ochrana proti hluku
Vynikající akustickØ vlastnosti konstrukcí 
oplÆ�t�ných deskami Powerpanel H2O 
jsou dolo�eny o�ciÆlními zkou�kami.
Zku�ební protokoly jsou k�dispozici.

Po�Ærní ochrana
Díky minerÆlnímu slo�ení jsou desky 
Powerpanel H2O neho�lavØ s�t�ídou 
reakce na ohe� A1 podle �SN EN 
13501-1. Pro konstrukce st�n a�strop� 
oplÆ�t�ných deskami Powerpanel H2O je 
k�dispozici �ada protokol� z�evropských 
zku�eben.

Vzduchot�snost a�v�trot�snost
Desky Powerpanel H2O jsou vzducho-
t�snØ a�nepropustnØ pro vítr. Podlo�enØ 
slepenØ spoje desek jsou vzduchot�snØ 
a�nepropustnØ pro vítr. Napojení na sta-
vební dílce a�montÆ�ní otvory musí být 
pe�liv� ut�sn�ny.

Desky Powerpanel H20  1  jsou certi�ko-
vÆny jako neho�lavØ materiÆly pro pou�ití 
na nÆmo�ních lodích dle EG-Baumuster-
prüfung podle FTP-Code a U.S. Coast 
Guard schvÆlení. 

Stavební biologie
Fermacell Powerpanel H2O spl�uje po�a-
davky stavební biologie. Podle zkou�ek 
provedených Ústavem stavební biologie 
v�Rosenheimu 2  p�ispívají desky Power-
panel H2O ke zdravØmu bydlení.
Vysokou ekologickou hodnotu desek 
Powerpanel H2O potvrdil pe�etí i�kolínský 
Eco-Umweltinstitut 3 . 

V�eobecnØ výhody výrobku Powerpanel H2O

LehkØ zpracovÆní
fermacell Powerpanel se zpracovÆvÆ bez 
speciÆlního nÆ�adí. 

Plo�nØ tmelení 
Pro dosa�ení nejvy��í kvality povrchu desek 
Powerpanel se pou�ívÆ jemný �nÆlní tmel nebo 
plo�nÆ st�rka fermacell Powerpanel. 

ExtrØmn� stabilní a lehkØ
Desky Powerpanel se sklÆdají z lehkØho betonu 
vyztu�enØho skelnými vlÆkny. P�i malØ hmotnosti 
jsou velmi stabilní a odolnØ proti mechanickØmu 
zatí�ení. 

HospodÆrnÆ lepenÆ spÆra
SpÆrovací lepidlo fermacell lepí a spÆruje 
sou�asn� . VodorovnØ spÆry se provÆd�jí bez 
podlo�ení. 

H2O
P�edur�enØ pro vlhkØ prostory
VysokÆ odolnost proti vod� v�interiØrech 
a�exteriØrech. Vynikající pro domÆcí a�ve�ejnØ 
prostory jako jsou nap�. bazØny, wellness za�ízení, 
zÆvodní kuchyn� a�ve�ejnØ sprchy.

JednoduchØ p�ipevn�ní 
Desky Powerpanel H2O je mo�no upev�ovat na 
spodní konstrukci �rouby, sponkami nebo h�ebíky. 

2 31
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4.4 Ochrana proti korozi 
 
Pro oblasti se zvý�enými po�adavky na 
ochranu proti korozi jako nap�. bazØny, 
sauny, wellness za�ízení, zÆvodní 
kuchyn�, mlØkÆrny, jsou po�adovÆny 
zvlÆ�tní po�adavky na spodní konstrukci. 
Tyto po�adavky musí zohlednit projek-
tant a zvolit vhodnØ materiÆly a ochrannÆ 
opat�ení.  

KovovÆ spodní konstrukce
JednotlivØ t�ídy zatí�ení a ochrany proti 
korozi jsou de�novanØ v�norm� �SN EN 
13 964 (viz tabulka vpravo naho�e).
 
D�ev�nÆ spodní konstrukce 
 K dosa�ení dlouhodobØ funk�ní schop-
nosti konstrukce je nutno dodr�et pre-
ventivní ochranu d�eva. Doporu�ujeme 
pou�ívat suchØ, rozm�rov� stÆlØ a dosta-
te�n� trvanlivØ �ezivo s vlhkostí � 18 % 
(viz tabulka vpravo). 

Spojovací prost�edky 
�rouby fermacell Powerpanel spl�ují 
po�adavky kategorie ochrany proti korozi 
C4 podle �SN EN 12944-2 a mohou se 
pou�ívat v oblastech s vysokým zatí�ením 
vlhkostí jako nap�. prÆdelny, pivovary, 
mlØkÆrny, nebo bazØny. 

U d�ev�nØ spodní konstrukce se pou�í-
vají jako spojovací prost�edky p�evÆ�n� 
sponky nebo h�ebíky. Zde je nutno dodr-
�ovat ochranu proti korozi podle �SN 73 
1702.

Výb�r d�evin u kterých podle rezistentní t�ídy není nutnÆ chemickÆ ochrana. 1)

GK podle  
DIN 68 800-3

Druh d�eviny PoznÆmka

GK 1 borovice (Pinus Sylvestris) podíl b�lovØho d�eva pod 10%

GK 2 borovice (Pinus Sylvestris) 
mod�ín (Larix decidua) 
douglaska (Pseudotsuga menziesli)

bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva

GK 3 �ervený cedr (Thuja plicata) 2)

dub (Quercus robur)
bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva

GK 4 teak (Tectonas grandis) 
Afzelia (Afzelia bipindensis)

bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva

Vý�atek z �SN EN ISO 12944-2 Tabulka 1 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  
ochrannými nÆt�rovými systØmy

Kategorie TypickØ p�íklady oblastí zatí�ení 

C1 � velmi nízkÆ VytÆp�nØ budovy s neutrÆlní atmosfØrou nap�. kancelÆ�e, obchody, �koly, hotely

C2 � nízkÆ NevytÆp�nØ prostory, kde m��e dochÆzek ke kondenzaci, nap�. skladovací haly, 
sportovní haly

C3 � st�ední Výrobní haly s vysokou vzdu�nou vlhkostí, nap�. prÆdelny, mlØkÆrny, pivovary. 

C4 � vysokÆ ChemickØ zÆvody, bazØny

Vý�atek z normy �SN EN 13964 tabulka 7 � T�ídy zatí�ení 

T�ídy Podmínky 

A Konstrukce, kterØ jsou z�ídka vystaveny st�ídavØ relativní vlhkosti a� 70% a 
st�ídavØ teplot� a� 25 °C, bez zne�i�t�ní vyvolÆvajícího korozi. 

B Konstrukce, kterØ jsou �asto vystaveny st�ídavØ relativní vlhkosti a� 90% a 
st�ídavØ teplot� a� 30 °C, bez zne�i�t�ní vyvolÆvajícího korozi.

C Konstrukce, kterØ jsou  vystaveny relativní vlhkosti a� 90% a mo�nØ korozi.

D  P�ísn�j�í podmínky ne� jsou popsÆny vý�e.

1) Není mo�no pou�ívat pro nosnØ a vyztu�ující konstrukce podle �SN 73 1702
2) Rezistentní t�ídy d�eva podle DIN 68 800-3

8











Po�adovanou t�ídu 
ochrany proti korozi je 
nutno zohlednit ji� p�i 
navrhovÆní a plÆnovÆní.

tlou��ka desky/typ konstrukce spodní konstrukce �rouby Powerpanel H2O sponky / h�ebíky *

dØlka  
[mm]

rozte�  
[mm]

spot�eba  
[St./m†]

dØlka  
[mm]

rozte�  
[mm]

spot�eba  
[St./m2]

kov � 1. vrstva

12,5 mm CW (0,6 mm) 35 250 20 � � �

12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 250 20 � � �

kov - 2. vrstva (2. vrstva p�i�roubovanÆ do spodní konstrukce)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska CW (0,6 mm) 35 400 12 � � �

1. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 400 12 � � �

2. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 250 20 � � �

1. vrstva: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 400 12 � � �

2. vrstva: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 250 20 � � �

d�evo - 1. vrstva ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm � 40 × 60 mm 35 250 20 38 (35) 200 24

d�evo 2 . vrstva (2. vrstva upevn�nÆ do spodní konstrukce) ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska � 40 × 60 mm 35 400 12 38 (35) 400 12

1. vrstva: 12,5 mm � 40 × 60 mm 35 400 12 38 (35) 400 12

2. vrstva: 12,5 mm � 40 × 60 mm 50 250 20 50 (47) 200 24

tlou��ka desky/typ konstrukce spodní konstrukce �rouby Powerpanel H2O sponky / h�ebíky *

dØlka 
[mm]

rozte�
[mm]

spot�eba  
[St./m†]

dØlka [mm] rozte� [mm] spot�eba 
[St./m2]

kov, 1. vrstva

12,5 mm CW (0,6 mm) 35 200 19 � � �

kov - 2. vrstva (2. vrstva p�i�roubovanÆ do spodní konstrukce)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska CW (0,6 mm) 35 200 19 � � �

1. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 200 19 � � �

2. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 200 19 � � �

d�evo - 1. vrstva ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm � 48 × 24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23

d�evo 2 . vrstva (2. vrstva upevn�nÆ do spodní konstrukce) ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska � 48 × 24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23

1. vrstva: 12,5 mm � 48 × 24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23

2. vrstva: 12,5 mm � 48 × 24 mm 50 200 19 50 (47) 150 23

U vícevrstvØho oplÆ�t�ní st�n nebo 
strop� se zÆsadn� upev�ují v�echny 
vrstvy do spodní konstrukce (kovovÆ/
d�ev�nÆ).

6.4 VícevrstvØ oplÆ�t�ní  

Toto platí takØ u�smí�ených konstrukcí ze 
sÆdrovlÆknitých desek fermacell v�první 
vrstv� a�desek fermacell Powerpanel 
H2O v�druhØ vrstv�. Upevn�ní desek 
Powerpanel H2O do sÆdrovlÆknitých 
desek je nep�ípustnØ.

Rozte�e/spot�eba upev�ovacích prost�edk� u konstrukcí st�n s deskami Powerpanel H2O na m2 d�lící p�í�ky 

Rozte�e/spot�eba upev�ovacích prost�edk� u konstrukcí strop� s deskami Powerpanel H2O na m2 plochy stropu

*  Ochrana proti korozi: v�echny t�i druhy �roub� spl�ují po�adavky ochrany proti korozi  C4. Proto jsou podle �SN EN 12944-2 vhodnØ pro oblasti s 
vysokým zatí�ením vlhkostí jako nap�. prÆdelny, pivovary, mlØkÆrny nebo bazØny. 

** Upev�ovací prost�edky nesmí proniknout konstrukcí. 
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MontovanÆ st�na fermacell Powerpanel H2O s jednovrstvým oplÆ�t�ním. 
Dilata�ní spÆra z prou�k� desek. 

MontovanÆ st�na fermacell Powerpanel H2O s dvouvrstvým oplÆ�t�ním. 
Dilata�ní spÆra z prou�k� desek. 

MontovanÆ st�na fermacell Powerpanel H2O. 
Dilata�ní spÆra s dopl�kovým pro�lem. 

 � 20  � 20 � 20� 20� 20

� 20� 20 � 20 � 20

A = dilata�ní spÆra v mm

A = dilata�ní spÆra v mm

A A

AA

A

MontovanØ st�ny H2O s dilata�ními spÆrami

7.3. Dilata�ní spÆry (souvislØ p�eru�ení konstrukce)

Dilata�ní spÆry v�konstrukcí oplÆ�t�ných 
deskami fermacell Powerpanel H2O 
je nutno v�dy provØst v�t�ch místech, 
kde ji� b�hem hrubØ stavby dilata�ní 
spÆry provedeny byly. Tyto potom musí 
být schopnØ p�enØst stejný rozsah 
pohubu konstrukce. Nejde tedy pouze 
o�p�eru�ení oplÆ�t�ní deskami fermacell 
Powerpanel H2O samotnØho ale takØ 
o�p�eru�ení spodní konstrukce.

D�ev�nÆ spodní konstrukce
Z d�vodu rozdílných fyzikÆln� 
technických vlastností d�eva a�desky 
fermacell Powerpanel H2O a�reakce 
d�eva a�desek fermacell Powerpanel H2O 
na zm�nu relativní vzdu�nØ vlhkosti je 
max. vzdÆlenost dilatací 8 m. P�eru�ení 
je vhodnØ provÆd�t pokud mo�no na 
skrytých místech.

KovovÆ spodní konstrukce
NÆsledkem zm�n relativní vzdu�nØ 
vlhkosti m��e u�desek fermacell 
Powerpanel H2O dochÆzet k�jejich 
rozm�rovým zm�nÆm (smr��ovaní 
a�roztahovÆní). Proto je max. vzdÆlenost 
dilatací 8 m.
P�i zvý�ených teplotních nÆrocích 
na spodní konstrukci, nap�. pou�ití 
vestav�nØ osv�tlovací techniky 
v�podhledu nebo u�klimatizovaných 
podhled� je nutno zohlednit mo�nØ 
dØlkovØ zm�ny spodní ocelovØ 
konstrukce (nap�. pou�itím d�lených 
pro�l�).

Konstrukce a�provedení dilata�ních spÆr 
p�i jedno- i�vícevrstvØm oplÆ�t�ní je 
zobrazeno v�kapitole 9.

Do nÆvrhu vhodnØho �e�ení 
dilatací v�konstrukcích oplÆ�t�ných 
deskami fermacell Powerpanel 
H2O je nezbytnØ zahrnout i�opat�ení 
k�zaji�t�ní po�adovaných akustických 
a�protipo�Ærních parametr� konstrukcí.
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Údaje v�tabulce platí pro �tvrtkruhovou obloukovou st�nu (radius 90°)

Radius VzdÆlenost mezi 
prvním a posledním 
�ezem

Po�et �ez� OsovÆ vzdÆlenost 
�ez�

Max. osovÆ 
vzdÆlenost pro�l� 
spodní konstrukce

Min. dØlka 
desky

[m] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,25 390 10 44 � 320 790

0,35 490 10 54 � 320 890

0,50 790 10 87 � 320 1 190

0,75 1 180 10 13 * 131 100 * � 420 1 580

1,00 1 570 10 17 * 175 100 * � 420 1 970

1,25 1 960 10 21 * 218 100 * � 420 2 360

1,50 2 360 10 24 * 262 100 * � 420 2 760

*œdaje pro variantu kompaktn�j�ích oblouk�

Napojení spodní konstrukce oblouku na 
podlahu a�strop doporu�ujeme provØst 
pomocí k�tomu u�ených �exi UW pro�l� 
(nap�. Protektor GmbH), nebo upravením 
standartního UW pro�lu nast�i�ením.

P�ed za�Ætkem montÆ�e obloukovØ st�ny 
lze doporu�it p�enØst tvar oblouku na 
podlahu a�strop pomocí �ablony.

Pro �tvrtkruh (ohyb 90°) je t�eba mini-
mÆln� 10 �ez�.

OsovØ vzdÆlenosti �ez� se volí podle veli-
kosti oblouku (radiusu).

Pro zjednodu�ení nÆslednØho dotmelo-
vÆní obloukovØ st�ny lze zvolit v�t�í po�et 
�ez�, tak aby u�oblouk� do radiusu 0,5 
m nebyla vzdÆlenost mezi �ezy v�t�í ne� 
0,1 m.

Jako vhodnØ nÆ�adí pro na�ezÆní desky 
doporu�ujeme ponornou pilu s�vodícím 
pravítkem a�odsÆvÆním. �í�ka �ezu je ca. 
3 mm.

Hloubka �ezu je p�íbli�n� 8 mm. �ez 
nesmí nikdy poru�it spodní výztu�nou 
m�í�ku desky.

P�i montÆ�i musí desky celou plochou 
le�et na spodní konstrukci a�takto k�ní 
musí být i�upevn�ny.

MinimÆlní dØlka desky
Deska, ze kterØ bude oblouk vytvo�en by 
m�la oboustrann� p�echÆzet do plochy 
p�í�ky min. 200mm �irokým neporu�e-
ným pÆsem bez �ez�. Tento pÆs musí byt 
ukotven k�nejmØn� dv�ma pro�l�m.
Oblouk samotný bude v�dy celistvý, tj. 
tvo�í ho jedna deska. Povoleny jsou pouze 
vodorovnØ spÆry. Ty budou prolepeny, viz. 
kapitola 7.1

P�iklad oblouku 90°
U radiusu do 0,5 m se up�ednost�uje po-
u�ití desek na vý�ku konstrukce. U�radi-
usu nad 0.5 m se desky montují nale�a-
to. MinimÆlní dØlky desek jsou uvedeny 
v�tabulce.

PovrchovÆ œprava
Na�ezÆním desek tvo�ících oblouko-
vou st�nu se poru�ila jejich p�vodní pev-
nost. K�obnovení p�vodních mechanic-
kých vlastností je nutnØ celoplo�nØ p�e-
armovÆní plochy oblouku a�takØ p�echo-
du desky do neporu�ených okrajových 
pÆs� (min. 100 mm).

P�íprava obloukových st�n pro 
st�rkovÆní, nÆt�ry a�tapetovÆní je 
popsÆna v�kapitole 7.2 (varianta 1), pro 
obklady potom v�kapitole 7.2 (varianta 2).

P�ed realizací obloukových st�n 
doporu�ujeme konzultovat montÆ� 
s�technickou podporou fermacell.

Dal�í informace v Pro�-
tipu fermacell �OhýbÆní 
desek fermacell Power-
panel H2O� na
www.fermacell.cz.
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povrchovou œpravou
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povrchovou œpravou
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Neporu�ený pÆs  
desky
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Neporu�ený pÆs  
desky

fermacell Powerpanel H2O obloukovÆ st�na
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P�i dodr�ení v�ech po�adavk� na po�Ærní 
ochranu, zvukovou izolaci a�tepelnou 
ochranu je mo�nØ pou�ít takØ d�ev�nou 
spodní konstrukci(viz kapitola 4.3).

D�ev�nÆ spodní konstrukce se p�ipev�uje 
podle œdaj� v�kapitole 4.3 na okolní 
stavební konstrukce. K�zaru�ení 
po�adavk� na po�Ærní ochranu 
a�zvukovou izolaci je nutno pou�ívat nap�. 
samolepící napojovací t�sn�ní nebo 
minerÆlní okrajovØ pÆsky.

U d�lících st�n s�po�Ærními po�adavky je 
nutno pou�ívat neho�lavØ t�snící mate-
riÆly.

D�ev�nØ stojky se upev�ují vhodnými 
upev�ovacími prost�edky mezi prahový 
a�horní trÆmek v�osovØ vzdÆlenosti max. 
625 mm.

U dvojitØ d�ev�nØ spodní konstrukce 
a�malØ vzdÆlenosti mezi stojkami se na 
stojky nalepí t�sn�ní pro dodr�ení dila-
tace. P�i pou�ití zdvojenØ spodní kon-
strukce s��ir�í instala�ní dutinou je nutno 
pou�ít z�hlediska stability vhodnØ pr��ezy 
d�ev�nØ konstrukce nebo konstrukci 
nÆsledn� vyztu�it.

Upevn�ní na d�ev�nou spodní konstrukci 
se provÆdí oproti kovovØ spodní kon-
strukci po celØm obvodu �rouby Power-
panel H2O, h�ebíky nebo sponkami. 
Spodní konstrukce nesmí pru�it a�musí 
mít dostate�nou �í�ku pro montÆ� desek 
Powerpanel H2O.

8.8  St�novØ konstrukce fermacell s�d�ev�nou spodní konstrukcí 

MontÆ�ní st�na s/bez izolace, s jednoduchou 
spodní konstrukcí a jednovrstvým oplÆ�t�ním

MontÆ�ní st�na s/bez izolace, s jednoduchou 
spodní konstrukcí a dvouvrstvým oplÆ�t�ním

MontÆ�ní st�na s izolací, s dvojitou spodní konst-
rukcí a�dvojitým oplÆ�t�ním

Dal�í nÆvody na zpracovÆní jsou popsÆny 
v�kapitole 8.1 a� 8.7.
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MontÆ�ní st�na Powerpanel H2O se
smí�enou d�ev�nou/ocelovou
spodní konstrukcí se stÆle pou�ívÆ
p�edev�ím z�d�vodu hospodÆrnosti.
 
U tØto stavební konstrukce
se vyu�ívÆ výhod/p�edností ocelovØ
spodní konstrukce a�d�ev�nØ spodní
konstrukce ve spojení s�oplÆ�t�ním
Powerpanel H2O. Upevn�ní oplÆ�t�ní 
se provÆdí nejrychleji a�nejefektivn�ji 
pomocí techniky sponkovÆní (viz 
kapitola 6).

V oblasti napojení na strop
a podlahu se u�tØto konstrukce
po�ítÆ s�tenkost�nnými kovovými
pro�ly (UW pro�ly), kterØ se p�ipevní
na hrubou stavbu zatloukacími
hmo�dinkami. Je to rychlej�í
a jednodu��í ne� upev�ovÆní
d�ev�ných pro�l�.

Navíc se tím snadno vyrovnÆvají 
nerovnosti stavby � p�edev�ím z�hlediska 
zvukovØ izolace a�po�Ærní odolnosti.
 
U tØto smí�enØ konstrukce mohou
být vklÆdÆny svislØ d�ev�nØ stojiny
bez nutnosti p�esnØho o�íznutí
dØlky do vodících pro�l� ve tvaru U,
umíst�ných na strop� a�podlaze.
 
Tímto zp�sobem mohou být takØ
snadno vy�e�eny malØ rozdíly
ve vý�ce vestavby d�licích st�n
v r�zných patrech. Z�hlediska zvukovØ 
izolace a�po�Ærní odolnosti jsou tyto 
montÆ�ní st�ny Powerpanel H2O se 
smí�enou d�ev�nou/ocelovou spodní 
konstrukcí rovnocennØ s�montÆ�ními 
st�nami, kterØ mají �ist� d�ev�nou 
spodní konstrukci.

8.9  MontÆ�ní st�na se smí�enou 

spodní konstrukcí 

8.10 Ochrana hran

Pokud je nutno chrÆnit dodate�n� ven-
kovní rohy st�n oplÆ�t�ných deskami 
Powerpanel, je mo�no pou�ívat nap�. hli-
níkovØ pro�ly do tmelu, kterØ se vlo�í p�i 
prvním tmelení a�p�etmelí se. Pro tuto 
aplikaci doporu�ujeme pou�ívat jemný 
tmel fermacell Powerpanel.

Pro st�ny s�dla�bou se pou�ívají spe-
ciÆlní pro�ly, kterØ se vklÆdají zÆrove� 
s�dla�bou.

8.11 Spodní konstrukce 

pro venkovní pou�ítí

Informace ke st�novým spodním konst-
rukcím pro venkovní pou�ití najdete 
v�bro�u�e �fermacell Powerpanel H2O 
v�exteriØru�

pru�ný tmel 

d�ev�nÆ stojka

UW-pro�l

Napojení strop � podlaha 
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9. Detaily napojení st�novØ konstrukce

(1) fermacell Powerpanel H2O, tl. 12,5 mm
(2) lepenÆ spÆra 
(3) sloupkový CW pro�l 
(4) vodící UW pro�l 
(5) izolace 
(6) napojovací t�sn�ní 

(7)  elasticko-plastický tmel 
(8)  �rouby fermacell Powerpanel 
(9)  vhodný upev�ovací materiÆl 
(10)  optimÆlní ochrana hran (viz kapitola 8.11)
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Zav��ený podhled, dvouvrstvØ oplÆ�t�ní s�kovovou 

spodní konstrukcí, obvodový pro�l UD.

Napojení oplÆ�t�ní pru�ným t�snícím materiÆlem. 

Zav��ený podhled, dvouvrstvØ oplÆ�t�ní  

s kovovou spodní konstrukcí.

Napojení oplÆ�t�ní pru�ným t�snícím materiÆlem. 

� 150 mm

St�novÆ a stropní napojení 

� 200 mm

P�iznanÆ spÆra, jednovrstvØ oplÆ�t�ní 

P�iznanÆ spÆra, dvouvrstvØ oplÆ�t�ní 

Dodate�ný pro�l 
v�míst� �roubovÆní 

Dodate�ný prou�ek 
desky Powerpanel H2O, 
slepený a�se�roubovaný

Dodate�ný pro�l 
v�míst� �roubovÆní 

Dodate�ný prou�ek 
desky Powerpanel H2O, 
slepený a�se�roubovaný

Vhodný 
dilata�ní pro�l 

SpÆra s p�ídavným pro�lem, strop, jednovrstvØ oplÆ�t�ní 

� 200 mm

� 200 mm

Provedení dilata�ních spÆr � rozte� � 8,00 m (viz. kapitola 7.3)

Upevn�ní oplÆ�t�ní
Údaje k�rozte�i a�spot�eb� spojovacích 
prost�edk� jsou v�kapitole 6.

10.2 Zav��enØ podhledy

U zav��ených podhled� se pou�ívají
b��n� prodÆvanØ zÆv�sy, jako zÆv�s
Nonius, d�rovanØ nebo posuvnØ
zÆv�sy zÆvitovØ ty�e. K�upevn�ní tØto kon-
strukce k�masivnímu stropu jsou pro tyto 
œ�ely a�zatí�ení vhodnØ povolenØ hmo�-
dinky (dbejte na ochranu proti korozi). 
Velikost zÆv�su je nutno volit tak, aby byla 
zaji�t�na statickÆ bezpe�nost zav��enØho 
stropu.

ObloukovØ stropy
S pou�itím desek Powerpanel H2O je 
mo�no vytvÆ�et obloukovØ stropy viz 
popis kapitola 8.8.
Spodní konstrukce musí být vhodnÆ pro 
toto pou�ití. Doporu�ujeme technickØ 
poradenství.

10.3  OplÆ�t�ní st�e�ních 

�ikmin

Spodní konstrukce pro oplÆ�t�ní 
st�e�ních �ikmin deskami Powerpanel 
H2O m��e být z�d�ev�ných latí nebo 
ocelových pro�l�. Pou�ívají se zÆkladní 
a�nosnØ lat�. Zpravidla jako zÆkladní lat� 
slou�í stropní trÆmy nebo krokve, kterØ 
je nutno navrhnout podle �SN 73 1702. 
U�oplÆ�t�ní st�e�ních �ikmin deskami 
Powerpanel H2O je maximÆlní osovÆ 
vzdÆlenost spodní konstrukce 500 mm.

10.4  Spodní konstrukce 

pro venkovní pou�ítí

Informace ke stropním spodním 
konstrukcím pro venkovní pou�ití najdete 
v bro�u�e �fermacell Powerpanel H2O 
v�exteriØru�

31





11.4  Ut�sn�ní ploch st�n 

s�vysokým zatí�ením 

vlhkostí

U desek  Powerpanel H20, kterØ jsou 
pou�ity v t�íd� zatí�ení vlhkostí A je 
nutnÆ celoplo�nÆ aplikace t�snícího 
systØmu fermacell. T�snící systØmy pro 
vy��í t�ídy zatí�ení vlhkostí konzultujte 
p�íslu�ným výrobcem systØmu.

11.5  Ut�sn�ní instala�ních 

pr�chod� nebo vesta-

v�ných p�edm�t�

Podle detail� je nutno nap�. vany 
a�sprchovØ vani�ky ut�snit primÆrn� 
a�sekundÆrn�. PrimÆrní ut�sn�ní je 
neviditelnØ ut�sn�ní mezi okrajem vany 
a�oplÆ�t�ním.  

SekundÆrní ut�sn�ní je viditelnØ 
napojení mezi okrajem vany nebo 
sprchy a�dla�bou. Dal�í informace 
jsou v�technických listech popsaných 
v�kapitole 11.1.

HloubkovÆ penetrace fermacell 

TekutÆ folie fermacell 
(min. 2x nanØst)

T�snící pÆska fermacell 

SekundÆrní ut�sn�ní nap�. 
vhodný silikon

Obklad 

Flexibilní lepidlo fermacell 

Ut�sn�ní rohu st�ny proti pr�niku vody 

HloubkovÆ penetrace 
fermacell 
TekutÆ folie fermacell 
(min. 2x nanØst)

T�snící pÆska fermacell 

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad 

SekundÆrní ut�sn�ní  
nap�. vhodný silikon

Ut�sn�ní st�ny na podlahu proti pr�niku vody 

HloubkovÆ penetrace fermacell 

TekutÆ folie fermacell
(min. 2x nanØst)

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad
Ut�sn�ní po poklÆdce obkladu 
(sekundÆrní ut�sn�ní) nap�. 
vhodný silikon

Ut�sn�ní p�ed poklÆdkou 
obkladu 

Napojení st�na - sprcha nebo vana, napojení na 
montovanou st�nu Powerpanel H2O, jenovrstvØ 
oplÆ�t�ní 

HloubkovÆ penetrace  
fermacell 
TekutÆ folie fermacell
(min. 2x nanØst)
Flexibilní lepidlo  
fermacell 
Obklad
Ut�sn�ní p�ed  
poklÆdkou obkladu 

Napojení na montovanou st�nu Powerpanel H2O 
s pr�b��ným jednovrstvým oplÆ�t�ním  
Powerpanel H2O a druhou vrstvou kon�ící 
nad�vanou 

HloubkovÆ penetrace fermacell 

TekutÆ folie fermacell
(min. 2x nanØst)

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad 

Ut�sn�ní p�ed poklÆdkou  
obkladu (primÆrní ut�sn�ní) 

Ut�sn�ní po poklÆdce obkladu (sekundÆrní 
ut�sn�ní) nap�. vhodný silikon

T�snící man�eta fermacell

Installationsdurchführung durch Powerpanel H2O 
Montagewand
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Tabulka 2: VhodnØ podklady pro st�rkovØ hydroizolace (vysokØ zatí�ení)

T�ídy odolnosti proti vlhkosti 

VhodnØ podklady 0 � malØ A0 � mírnØ A � vysokØ*

SÆdrovlÆknitØ desky fermacell o �é X

SÆdrovØ desky 1) o �é X

Ostatní sÆdrovØ desky o �é X

SÆdrovØ omítky o �é

VÆpenocementovØ omítky o �é �é

fermacell Powerpanel H2O o o 2) �é

* OdpovídÆ Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A dle ZBD sm�rnic Verbundabdichtungen, stav 08/2012
1) Pou�ití podle DIN 18 181 (stav 10/2008)
2) Napojení a dilata�ní spÆry je nutno ut�snit podle tabulky 3
X Pou�ití nevhodnØ 
o Oblasti bez nutnosti ut�sn�ní (ut�sn�ní pouze na vy�ÆdÆní investora nebo projektanta)
�é Ut�sn�ní nutnØ 

Tabulka 3: Oblasti pou�ití komponent� t�snícího systØmu fermacell 

� Pro ut�sn�ní v jednotlivých t�ídÆch zatí�ení vlhkostí nutnØ.  
o Pou�ití mo�nØ, ale pro ut�sn�ní není nutnØ. 
1) oder geeignetes Produkt gemäß Kapitel 11.2
* OdpovídÆ Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A dle ZBD sm�rnic Verbundabdichtungen, stav 08/2012

Ozna�ení Oblast pou�ití Pracovní kroky T�ídy zatí�ení vlhkostí 

T�ída A01 (mírnØ) T�ída A1 (vysokØ)*

HloubkovÆ penetrace fermacell St�na celoplo�n� ObrÆzek 1 � �

T�snící pÆska fermacell v tekutØ folii Napojení st�na/st�na, st�na/
podlaha, podlaha/podlaha (odtokovØ 
prvky Powerpanel), dilata�ní spÆry

ObrÆzek 2 � �

T�snící folie fermacell St�na celoplo�n� ObrÆzek 5 o �

T�snící man�eta fermacell Ut�sn�ní instala�ních pr�chod� 
(vana, sprcha)

ObrÆzek 3 � �

Flexibilní lepidlo fermacell Lepidlo na dla�bu v oblasti st�ny ObrÆzek 4 + 6 � 1) �

11.6  Aplikace t�snícího 

systØmu fermacell 

P�ed aplikací t�snícho systØmu 
fermacell musejí být v�echny plochy 
st�n Powerpanel H2O p�ipraveny v�kvalit� 
povrchu Q1 (viz kapitola 12.6).  

NÆsledn� se aplikují podle t�íd zatí�ení 
vlhkostí (A01 nebo A1) jednotlivØ 
komponenty, kterØ jsou popsanØ 
v�tabulce 3.
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ObrÆzek 6: Keramický obklad do tenkØho lo�e 
z��exibilního lepidla fermacell s�celoplo�nou 
aplikací t�snícího systØmu (platí pro t�ídu zatí�ení 
vlhkostí A, viz. tabulka str. 32).

ObrÆzek 7: PodlahovØ plochy jako� i�bezbariØrovØ 
sprchy je mo�no realizovat podlahovým prvkem 
fermacell Powerpanel TE. P�esnØ informace 
najdete v�prospektu �PodlahovØ systØmy fermacell 
� plÆnovÆní a�zpracovÆní�

ObrÆzek 3: Ut�sn�ní prostup� rozvod� se provede pomocí t�snící man�ety, kterÆ se vtla�í do je�t� vlhkØ 
tekutØ fólie fermacell a ihned se tekutou fólií p�et�e, doba schnutí: min. 1 hodina

ObrÆzek 5: TekutÆ fólie fermacell se nanÆ�í 
celoplo�n� vÆle�kem ve dvou vrstvÆch (celkovÆ 
tlou��ka ��0,5�mm), doba schnutí: min. 2-3 hodiny

ObrÆzek 4: Keramický obklad do tenkØho lo�e 
z��exibilního lepidla fermacell bez celoplo�nØ 
aplikace t�snícího systØmu (platí pro t�ídu zatí�ení 
vlhkostí A0, viz. tabulka str. 32).

ObrÆzek 1: Celoplo�ný nÆt�r hloubkovou penetrací 
fermacell, doba schnutí: min. 2 hodiny

ObrÆzek 2: T�snící pÆska fermacell se vtla�í do nanesenØ je�t� vlhkØ tekutØ fólie fermacell 
a ihned se tekutou fólií p�et�e, doba schnutí: min. 1 hodina

online na www.fermacell.cz:
� Texty pro speci�kaci

v bro�u�e:
� �fermacell � PodlahovØ systØmy � 
 plÆnovÆní a zpracovÆní�

Dal�í informace k provÆd�ní podlah a bezbariØrových 
sprchových kout� jsou k dispozici

Doba schnutí je v�zÆvislosti na teplot� vzduchu v�místností a�teplot� konstrukce, cirkulaci vzduchu a�nasÆkavosti povrchu. UdanØ doby schnutí jsou pro teplotu 
20°C a�relativní vlhkost vzduchu 50%.
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